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РЕШИЛИ КОДИРОВАТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

15 февраля 2017 года Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации утверждено постановление № 74/667-7 «О 
применении технологии изготовления протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 
ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об 
итогах голосования в Государственную автоматизированную систему 
Ро с сий с кой Федер ации «Выборы» с испол ь зо вани ем 
машиночитаемого кода».  
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА УИК С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ 

В 2018 году на предстоящих президентских выборах в России планируется 
полномасштабно внедрить технологию QR-кода, в который преобразуют данные о 
результатах голосования с каждого избирательного участка, на котором будут 
установлены необходимые программно-технические средства для формирования 
протокола с машиночитаемым кодом.

(Машиночитаемый 
код)

Выбирай будущее!

http://izbirkom.gubadm.ru
http://izbirkom.gubadm.ru


СПРАВКА 

QR (Quick Response) в переводе означает «быстрый ответ». Эти коды 
представляют собой миниатюрные носители данных, которые хранят 
текстовую информацию. Данные кодируются при помощи белых и 
черных квадратов, а расшифровка осуществляется посредством 
специальных сканирующих устройств. QR-коды могут быть 
выполнены и в других цветах. Главное, между темными и светлыми 
участками должен быть четко выраженный контраст. Для того, 
чтобы отсканировать QR-код, можно воспользоваться смартфоном 
или планшетом с камерой. Также должна быть установлена 
программа - сканер QR-кода. 

МАШИНОЧИТАЕМЫЙ КОД НА ПРОТОКОЛЕ УИК 

‣ Это двумерный штрихкод, наносимый на протокол участковой комиссии об 
итогах голосования, содержащий указанную в протоколе участковой комиссии 
об итогах голосования информацию. 

‣ Машиночитаемый код размещается в левом нижнем углу протокола 
участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом  

‣ В исключительных случаях протокол участковой комиссии об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом может быть составлен более чем на 
одном листе. В этом случае каждый лист протокола участковой комиссии об 
итогах голосования с машиночитаемым кодом должен быть пронумерован, 
подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом 
решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии. Машиночитаемый 
код должен содержаться на каждом листе протокола. 

При применении технологии участковыми комиссиями используется 
соответствующее оборудование, на котором устанавливается 
специальное программное обеспечение (СПО) участковой комиссии. 
Функционирование СПО участковой комиссии обеспечивает оператор – 
член участковой комиссии с правом решающего голоса. 

Экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом приобретает юридическую силу после его 
подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с 
правом решающего голоса, проставления печати участковой комиссии, 
даты и времени его подписания, а копии протоколов участковой 
комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом приобретают 
юридическую силу после проставления на них номера копии и 
заверительной записи, предусмотренной Федеральным законом.  

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ СЛЕДУЮЩАЯ:  

Данная технология предполагает сократить время ввода данных протоколов в 
ГАС «Выборы», минимизирует возможные технические ошибки системных 
администраторов при занесении данных (до настоящего времени они это 
делают вручную).  

Кроме того, программа автоматически проверяет логические и контрольные 
соотношения данных в протоколе УИК до его печати и подписания, что также 
должно помочь в снижении влияния «человеческого фактора» на корректное 
составление протокола. 

СПО УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПО ОКОНЧАНИИ 
ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ:

1. ВВОД ДАННЫХ СТРОК ПРОТОКОЛА 
УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ

2. ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ И ИНЫХ 

СООТНОШЕНИЙ 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТОКОЛА УИК  ОБ 

ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ С 

МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ 

4. ПЕЧАТЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ № 1 И № 2 

ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ОБ 

ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ С 

МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ И ПЕЧАТЬ 

КОПИЙ ЭКЗЕМПЛЯРА № 1 ПРОТОКОЛА 

УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ С МАШИНОЧИТАЕМЫМ КОДОМ 

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ УИК ЗАПОЛНЯТСЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ (ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СТРОК 
ПРОТОКОЛА И ДАТА, ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ ВВОДЯТСЯ В ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ТАБЛИЧНЫЙ ШАБЛОН), ПОСЛЕ ЧЕГО ФОРМИРУЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЕГО СОДЕРЖИМОМУ QR-
КОД - ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, КОТОРОЕ СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ ДОКУМЕНТА

ДАЛЕЕ ПРОТОКОЛ С КАРТИНКОЙ-КОДОМ РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ, ПРОВЕРЯЕТСЯ И ПОДПИСЫВАЕТСЯ 
ЧЛЕНАМИ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ЗАТЕМ ПРОТОКОЛ ДОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫШЕСТОЯЩУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ (ТИК/ИКМО), 
ГДЕ СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ГАС «ВЫБОРЫ» СКАНИРУЕТ ПРОТОКОЛ УИК, ПРОГРАММА 
РАСПОЗНАЁТ ЦИФРЫ, ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА ЭКРАНЕ КОМПЬЮТЕРА. ДАННЫЕ СВЕРЯЮТСЯ С 

БУМАЖНЫМ ПЕРВОИСТОЧНИКОМ. ЕСЛИ ОНИ СОВПАДАЮТ, ТО ОПЕРАТОРОМ СИСТЕМЫ 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ВВОД СВЕДЕНИЙ В ГАС «ВЫБОРЫ»


